Jaasulatusvahend ICEMELT

Professionaalseks kasutamiseks mdeldud jadsulatamisvahend. Lumivalged mitmest
komponendist koosnevad Uhtlase keemilise koostise ja suurusega graanulid.

Toimivad 100% tdhususega kuni temperatuurini -20° C.

Kéesoleva toode kasutusvaldkonnad: maanteetalitused, kommunaaltalitused, kauplused,
hotellid, toidlustusasutused, maamajade ja eramute omanikud.

Jéasulatusvahend ICEMELT on uusimate tehnoloogiate alusel valmistatud toode, mis vastab
taielikult tanapéeval esitatavatele nduetele.

Toode on kasutatav nditeks: maanteetalitused, kommunaaltalitused, kauplused, hotellid,
toidlustusasutused, garaaziomanikud, maamajade ja eramute omanikud jne.

ICEMELT ei tekita roostet, ei kahjusta jalanGusid ja on looduss@bralik (ei sisalda
raskemetalle ja teisi elusorganismidele ohtlikke lisandeid).

Vordlus ICEMELT'i ja analoogtoodete j&a ja lume sulatamisest:
Karbamiid kuni -2°C, kaaliumkloriid kuni -5°, magneesium- ja kaltsiumatsetaat kuni -7°C,
naatriumkloriid kuni -9°C, magneesiumkloriid kuni -15°C.

Jaasulatusvahendi vajalik kogus s6ltub 6hutemperatuurist ja jaakihi paksusest. Keskmiselt
kulub jaasulatusvahendit 50g/m?2 kohta. Temperatuuri langemisel tuleb kasutatava
jaasulatusvahendi kogust suurendada vottes aluseks rakendamist késitlevad soovitused.

Jaa paksus ICEMELT-i kulu gramm / m? kohta
mm

0-2°C -2 -4°C -4 -6°C -6 -10°C -10 -15°C | -15 -20°C
1-2 15 20 25 30 50 70
3-5 30 40 50 70 100 150

Toote tootas valja: Global Specialty Chemicals LLC, USA - juhtiv
jaatorjereaktiivide looja ja tootja.

Toodet valmistab: Global-Kaustik LLC, VVene Foderatsioon



